












Grâce à la gamme d’horloge SOMFY,

programmez l’ouverture et la fermeture

automatique de vos volets

Nos volets roulants à commande à distan-
ce sont équipés du système RTS de Somfy

100% sécurisé. Grâce à un code tournant
inviolable de 16 millions de combinaisons, votre

code radio devient infalsifiable.

Outre le confort de pouvoir actionner à distance vos volets rou-
lants tous ensemble ou séparément, vous pouvez également,
grâce à divers accessoires télécommandes, programmer des
horaires d’ouverture et fermeture (simulation de présence), com-
mander vos volets zone par zone (rez-de-chaussée, 1er étage,
façade sud ou nord...).

AUTOMATISMES

La commande au bout des doigts

Pour enfin dialoguer 
avec votre maison.
Y E S S E O u t i l i s e
io-homecontrol®,
le tout nouveau
p r o t o c o l e d e
communication sans fil
et sécurisé. Partagée par de
grandes marques de l�univers du bâti-
ment, cette nouvelle technologie
io-homecontrol® permet à tous les équi-
pements de confort et de sécurité de la
maison de communiquer entre eux et
d�être pilotés par un seul et même point
de commande.

FENæTRES
DE TOIT

STORES
EXTƒRIEURS

CLIMATISATION

ƒCLAIRAGE
CHAUFFAGE

PORTE DE GARAGE

PORTAIL

ALARME

PORTE D'ENTRƒE

VOLETS ROULANTS

STORES INTƒRIEURS

Le Bloc Baie Aluminium,

créé par assemblage

d�une menuiserie avec un

volet roulant monté en

usine, offre un produit deux

en un et permet un gain de

temps à la pose tout en opti-

misant les performances

thermiques de vos femetures. Le

volet est fermé, la lame d�air

située entre la fenêtre et le tablier

du volet roulant crée un véritable

rempart thermique qui vous permet

une économie conséquente sur

votre facture de chauffage.



Sapin N53

Pin Douglas N58

Chêne foncé N50

Chêne moyen N51

Chêne clair N52

Merisier N55

Cérusé vert N54

Cérusé bleu N57

Cérusé blanc N56

Bleu breton N59

Chêne doré N62

Cérusé rouge N63

Blanc décor N60

Epicéa N61

Naturall

la beauté du bois 

à l’épreuve du temps

A ce jour, ColorAzur, laqueur intégré du

groupe Creal, est le seul �décorateur�

à réunir les trois labels décernés

par l�ADAL* assurant une qualité opti-

mum du laquage sur aluminium :

Qualicoat, Qualimarine et

Qualidéco.

* ADAL : Association pour le Développement de
l�Aluminium Anodisé ou Laqué

Lequel, du sombre

chêne foncé, du chaleu-

reux cérusé bleu ou de l�é-

tincelant chêne doré fera

vibrer vos sens ?

Creal, dans son Langage

d�essences, vous présente

les 14 teintes Naturall �façon

bois� plus vraies que nature.

Grâce à ce procédé de

décoration dit �poudre sur

poudre�, Creal garantit une

tenue inaltérable de l�effet bois

à l�ensoleillement le plus intense

et une totale indifférence aux

milieux les plus agressifs :

brouillard salin, pluies acides des

milieux urbains...

CREAL, un des

rares industriels

qui fabrique, laque

et labélise ses

productions
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Choisissez vos couleurs de finitions pour

l’extérieur à la lumière du jour et celles

pour l’intérieur à la lumière artificielle

Donnez du style à votre

façade sans imposer de

faute de goût à votre inté-

rieur en optant pour la bico-

loration. Un coloris intérieur

qui s�harmonise à votre

décoration, et une finition

extérieure qui donne du

style et intègre la maison

dans son environnement.

Le choix du coloris apporte la touche finale à vos menui-

series et permet une parfaite intégration aux décors exi-

geant une certaine unité de style tout en respectant les

traditions régionales.

Outre la palette traditionnelle des coloris RAL, Creal vous

propose un choix varié parmi ses différentes palettes de

finitions : nuancier Naturall, la finition façon bois ; nuancier

de coloris à effets structurés, satinés, sablés, métallisés...

Réservé au laquage décoratif en deux couches, Qualideco
est couvert par le label Qualicoat pour la 1re couche.
La 2e couche (décoration) doit répondre aux tests Qualideco
notamment en matière de résistance aux UV.

Qualimarine concerne la préparation de surface des profilés
avant laquage. Une double attaque, alcaline puis acide, per-
met d�éliminer toutes les impuretés de surface pour retrouver
la composition à c�ur du métal.

Qualicoat fixe les conditions opératoires de laquage sur alu-
minium destiné aux applications extérieures. Il qualifie notam-
ment, la durabilité du laquage, c�est-à-dire le maintien dans
le temps de la brillance, de la teinte et de l�adhérence.

Numéro : QT550

Numéro : QM27

Numéro : FR-0001

Blanc à l�intérieur...

Naturall chêne doré à l�extérieur

Absence
d’entretien

1013

5010

6027 7012 7016 7035 7036 7040 8001

8003 8007 9001 9005 9006* 9010 9480

5012 5014 5024 6005 6019 6021

1015 1024 3000 3004 3020 5003
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LES CRITÈRES DE PERFORMANCE À PRENDRE EN
CONSIDÉRATION :

La performance
acoustique 
définit selon 6 classes progres-
sant de AR1 à AR6. AR6 étant la
classe phonique la plus effi-
cace.

Les indicateurs
énergétiques Ug, 
Tl et Sg
que l�on nomme Uw, Tl et Sw
lorsque l�on parle de la perfor-
mance globale de la fenêtre

La sécurité du vitrage
caractérisée selon 3 catégories :
Sb : sécurité contre le risque de blessures en cas de bris de verre
Sc : sécurité contre le risque de chute des personnes
S1 à S5 : sécurité face au vandalisme incluant la sécurité blessure et
chute

Sg, le facteur solaire

Sg traduit la capacité du vitrage à transmettre une partie de l�é-
nergie solaire à l�intérieur de l�habitat.
Les apports solaires évoluant selon les saisons de l�année, on cal-
cule un Sw confort d�hiver et un Sw confort d�été.

+ Sw hiver est élevé, + l�habitation bénéficie des apports solaires provenant
de l�extérieur en hiver

+ Sw été est bas, + la transmission des apports solaires extérieurs est dimi-
nuée.

Aujourd�hui, le vitrage

permet d�isoler son

habitation thermique-

ment, phoniquement,

d�assurer une protection

des biens et des person-

nes, de lutter contre les

risques d�effraction, ou

mieux encore de réguler les

apports solaires au rythme

des saisons� 

Destinés à améliorer considé-

rablement le confort au sein

de l�habitat, le vitrage répond

aux exigences croissantes des

nouvelles réglementations et

contribue de manière significati-

ve à réduire les consommations

d�énergie de la maison.

Vous souhaitez gagner

en économie d’énergie,

choisissez les fenêtres

CREAL

Transmission
directe
d�énergie à
l�intérieur

Réflexion de
l�énergie
par la paroi



Afin de vous aider dans votre réflexion, le guide
de choix CREAL préconise des solutions vitrages
adaptées à vos besoins.

Vous souhaitez bénéficier des
apports solaires extérieurs en
hiver et limiter ces mêmes
apports en été, préconisez une
protection solaire supplémen-
taire : un volet roulant ou volet
battant par exemple.

Le jour,
profiter de
l�ensoleillement

La nuit, isoler
en fermant
votre volet

Limiter les
apports solaires
en journée 

La nuit, 
favoriser la
ventilation

naturellle et
conserver la

fonction sécurité

Ug, la transmission thermique 
Elle exprime la capacité du vitrage à
conserver la température intérieure de
la pièce d�habitation

+ Ug est faible, + l�isolation thermique du vitra-
ge est performante

Tl, la transmission lumineuse 
Elle exprime la capacité du vitrage à
transmettre la lumière naturelle à l�inté-
rieur de la pièce 

+ Tl est fort, + la quantité de lumière traversant
le vitrage et pénétrant dans la maison aug-
mente

HIVER

ETE

Propriétés
Vitrages

Désignation
Isolation

phonique

Sécurité 
(retardement
à l’effraction)

Coef. de 
transmission 
thermique

(Ug)

Transmission 
lumineuse 

(TL)

Facteur
solaire confort

d’hiver 
(Sg ou FS)

Economie 4 ITR/16 argon/4 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Confort toutes saisons 
(ITR compris)

4/16 argon/4 
4 saisons

★★★★★ ★★★
★★★

Bon compromis
confort d�hiver
confot d�été

Confort toutes saisons
réfléchissant et

phonique

4 réfléchissant/
14 argon/6ITR

★★★ ★★★★ ★ ★★★

Protection des
personnes

4ITR/12 argon/
44,2

★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★

Protection 
renforcée des

personnes

44,2ITR/8 argon/
44,2

★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★

Confort phonique et
protection des

personnes

6ITR/8 argon/
44,2 silence

★★★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★

Sécurité (classe 5 -
Reconnu par les cies

d�assurance)

4ITR/10 argon/
SP10

★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★

Confort phonique
4ITR/14 argon/6 ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★

4ITR/10 argon/10 ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★★



CREAL,

des fenêtres

hautes
performances

Transmission thermique de la fenêtre exprimée en W.m2.K Uw
Châssis à frappe

Coulissant



Transmission thermique de la fenêtre équipée d’un volet

Châssis à frappe

Coulissant

Les abaques thermiques Creal vous

sont présentées en fonction de la

typologie des travaux, des châssis et

des vitrages, conformément à la

norme NF EN14351-1 et règles Thu.

POUR MIEUX COMPRENDRE : ZOOM SUR
LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

Réglementation thermique 2005 dédié au neuf
exige un seuil de performance thermique pour les fenêtres
et les coulissants : Uw ou Ujn 2,6 W.m2.K

Décret du 3 mai 2007 dédié à la rénovation
exige un seuil de performance thermique :

- pour les fenêtres : Uw ou Ujn 2,4 W.m2.K jusqu’au 30 juin
2007 et au delà de cette date Uw ou Ujn 2,3 W.m2.K

- pour les coulissants : Uw ou Ujn 2,6 W.m2.K

Ujn



En bénéficiant des apports solaires

extérieurs, vous réduisez significativement

la consommation énergétique de votre habitat

Châssis à frappe

Coulissant

Transmission thermique de la fenêtre exprimée en W.m2.K Uw



TOUJOURS TENDRE VERS DE MEILLEURES PERFORMANCES
Les coefficients Uw et Ujn exigés par les réglementations sont certes déjà performants mais pourraient l�être
davantage s�ils tenaient compte des apports énergétiques transmis par le soleil.
Le coefficient Wep*, coefficient de transmission thermique intégrant les apports d�énergie solaire dans sa
méthode de calcul, en est la preuve concrète.

Exemple : 

Fenêtre Coefficient Uw Apport solaire Sw Wep

Fenêtre alu 1 vantail 2 W.m2.K 45 % 1,1 W.m2.K

Fenêtre PVC 1 vantail 1,8 W.m2.K 45 % 1,1 W.m2.K

En bénéficiant des apports solaires extérieurs, les menuiseries aluminium atteignent des performances techniques

équivalentes au PVC. De ce fait, vous réduisez significativement la consommation énergétique de votre habitat.
* Attention ! Sachez que le coefficient Wep est un projet d�étude mais non reconnu par les instances décisionnelles à ce jour.

Châssis à frappe

Coulissant

Transmission thermique de la fenêtre équipée d’un volet Ujn



Autres produits

● Menuiseries
● Volets battants
● Volets roulants
● Portes d�entrée
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cinq usines à votre service...

...et 35 camions
pour vous livrer

Aluminium

Dans le cadre de l�amélioration du confort du loge-

ment, des primes ou des aides peuvent être attribuées

par divers organismes (Prime de l�ANAH par exemple).

N�hésitez pas, renseignez-vous auprès de votre centre

des impôts, de votre mairie, de votre conseil général

ou régional.

En respectant certaines conditions, vous pouvez béné-

ficier d�un crédit d�impôt sur le montant des fournitures

pouvant aller de 25 à 40% pour la rénovation d�un

logement.

Creal propose de nombreuses solutions pour rentrer

dans le cadre des critères de références.

Choisir des fenêtres

CREAL,c’est faire

des économies

d’énergie et

lutter contre le

réchauffement

de la planète
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